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PREFECTURE DE LA REGION
POITOU-CHARENTES
PREFECTURE DE LA VIENNE:

ARRETE N° 2001 /DDAF/SFEE/ 2 41

Direction Dépzmemcmale de 1"Agriculture

et de la Forét en date du 19 &1 29

autorisant le prélévement des eaux du forage "Aliénor » situé sur le territoire

de la commune de La Roche-Posay par la société hydrominérale de la Roche-

Posay, et portant réalisation :

¢ de la dérivation de ces eaux souterraines ;

» des travaux relatifs a I'utilisation de cette ressource en eau destinée a des
fins alimentaires ; :

* de la mise en place des périmétres de protection.

Le Préfet de la région Poitou-Charentes,
préfet de la Vienne,

officier de la légion d’"Honneur,
commandeur de 1’Ordre national du mérite

Vu le code de 'expropriation ;

Vu le code de ’environnement, notamment Yarticle 1. 215-13 sur la dérivation des eaux non
domaniales, d'une source ou d'eaux souterraines ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L 1321-2 et L 1321-3 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment l'article R 126-1 ;

Vu laloi n® 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et a la répartition des eaux et a la lutte
contre leur pollution ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret modifié n° 67-1094 du 15 décembre 1967 sanctionnant les infractions & la loi du 16
décembre 1964 ;

Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié, relatif aux eaux destinées a la consommation
humaine a l'exclusion des eaux minérales naturelles, modifié par les décrets du 10 avril 1990, du 7
mars 1991 et du 5 avril 1995 ;

Vu le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif 4 la limitation ou a la suspension provisoire
des usages de l'eau ;

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalite Fraternité

Direction Départementale de 'Agriculture et de la Forét 20, rue de la Providence BP 537 86020 POITIERS CEDEX Tél. : 05.49.03.13.00



Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation ou de

déclaration prévues par 'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992 précitée ;
Vu le décret n® 93-743 du 29 mars 1993 modifié, relatif 4 la nomenclature des opérations sournises
a autorisation ou & déclaration en application de l'article 10 de la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992, et

notamment la rubrique 1.1.0 -2 ;

Vu l'arrété du 24 mars 1998 relatif a 1a constitution des dossiers mentionnés aux articles 4 et 5 du
décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 susvisé ;

Vu l'arrété préfectoral n® 75/DA/B2/285 en date du 14 octobre 1975 déterminant les communes du
département de la Vienne dans lesquelles est interdite 'implantation des réservoirs enfouis

renfermant des liquides inflammables de 1° et 2°™ catégorie ;

Vu l'arrété préfectoral n® 97/D2/B3/031 du 18 février 1997 portant réglementation des stockages de
produits susceptibles d'étre dangereux pour la santé, la salubrité publique et 'environnement ;

Vu le réglement sanitaire départemental ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne
(S.D.A.G.E.) adopté par le comité de bassin le 4 juillet 1996 ;

Vu le dossier présenté par le pétitionnaire prenant en compte l'avis de la commission des captages
du 29 Septembre 1999 ; .

Vu [a deimande de la Société hydrominérale de la Roche-Posay., sollicitant Fautorisation de dériver
des eaux souterraines au lieu-dit "Aliénor" (commune de La Roche-Posay), et demandant

Vinstauration de périmetres de protection de ce forage ;

VU le rapport de I‘hydrogéologue- agréé en matiére d'eau et d'hygiéne publique en date du 07 juillet
1999 ; .

VU l'avis favorable du conseil départemental d'hygiéne en date du 06 avril 2000 ;

CONSIDERANT I'absence d'observation de monsieur le président de la société hydrominérale de la
Roche-Posay, sur le projet d'arrété ; '

SUR proposition de monsieur le directeur départemental de Pagriculture et de la forét ;

ARRETE
ARTICLE 1
—Sont autorisés les travaux g entreprendre par la S.H. de La Roche Posay relatifs :
v au forage "Aliénor" situé sur la commune de La Roche-Posay,
v ~ alacréation de périmétres de protection de ce captage ,

v a ’utilisation de ces eaux destinées a des fins alimentaires.
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SECTION I - DERIVATION DES EAUX

ARTICLE 2

La S.H de La Roche-Posay est autorisée a dériver une partie des eaux souterraines, recueillies par le
forage réalisé sur le territoire de la commune de La Roche-Posay.

ARTICLE 3

Le volume a prélever par pompage par la Société ne pourra excéder 10 m*heure (soit 200 m’/jour)
pour le forage "Aliénor ".

Au cas ou la salubrité, l'alimentation publique, la satisfaction des besoins domestiques ou
l'utilisation générale des eanx seraient compromises par ces travaux, la Société devra restituer I'eau
necessaire 4 la sauvegarde des intéréts généraux dans les conditions qui seront fixées par le préfet
sur rapport du directeur départemental de 'agriculture et de la forét. -

ARTICLE 4
Les dispositions prévues pour que le prélévement ne puisse dépasser le débit et le volume journalier

autorisés ainsi que les appareils de contrble nécessaires devront étre soumis par la Société &
l'agrément du directeur départemental de l'agriculture et de la forét.

ARTICLE 5

La société hydrominérale devra indemniser les usagers des caux de tous les dommages qu'ils
pourront prouver leur avoir ét€ causés par la dérivation des eaux.

SECTION If —- PERIMETRES DE PROTECTION

ARTICLE 6

Il est établi autour de l'ouvrage de forage, trois périmétres de protection dans les limites indigquées
par I'hydrogéologue agréé. La délimitation de ces périmétres est définie sur I'extrait de la carte
annexée au présent arrété,

PRESCRIPTIONS IMPOSEES A L'INTERIEUR DES PERIMETRES DE PROTECTION

6.1 —- PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE

Il concemne une partie de la parcelle n® 52 de la section AR de la commune de La Roche-Posay.

Le terrain est déja propriété de la société hydrominérale . 1I devra rester cloturé et fermé par un
portail équipé d’un dispositif de verrouillage de maniére & en interdire I’acces.



Toutes les activités autres que celles nécessaires a 1’exploitation et 4 1’entretien de P’ouvrage et de
ses équipements, 4 1’entretien du terrain seront interdites. I} ne sera fait aucun apport d’engrais ou de
produits phytosanitaires et la croissance des végétanx sera hrmtef: par des moyens mécaniques
uniquement. :

6.2 —- PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE

L’emprise de ce périmetre ne concerne que les abords proches du forage. Sa superficie es de 9 ha
environ.

Le but essentiel de ce périmétre de protection rapprochée est de se prémunir de toute pollution
accidentelle issue de la surface. Compte tenu de la profondeur a laquelle se trouve la nappe captée,
ces pollutions ne pourraient voir le jour qu’a la faveur des éventuels puits domestiques présents
dans ce périmeétre.

Aussi, la création ou 1’approfondissement de puits domestiques existants sera strictement interdit
dans ’enceinte de ce périmetre.

Un lableau en annexe résume les activités interdites et réglementées dans ce périmétre,

Les autorisations accordées au titre des diverses polices administratives (installations classées,
carrieres, police des eaux, code de la santé publique, ...) devront prescrire toutes les mesures
nécessaires pour sauvegarder la qualité actuelle et future de I'eau. Un avis geo]ogique sera sollicité
avant la délivrance des autorisations.

6.3 - DEROGATIONS AUX INTERDICTIONS

A titre exceptionnel, des dérogations aux interdictions prévues aux articles précédents pourront &tre
accordées par arrété préfectoral aprés avis de I'hydrogéologue agréé et du conseil départemental
d'hygiéne.

L'arrété devra étre dliment motivé et fixer les prescriptions spéeifiques nécessaires pour éviter tout
risque de pollution.

6.4 - PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE

Toutes les activités sont soumises a la réglementation générale. La police des eaux devra toutefois
porter une attention particuliére sur tout nouvel ouvrage qui capterait 'aquifére sableux cénomanien
et dont le débit excéderait 8 m?.h™.

Le périmetre de protection éloignée s'étend :

au Nord, jusqu'au lieu-dit "Renoirr” ;

a I'Est, jusqu'au lieu-dit » La Lironnerie » ;
4 500 m au Sud de !’établissement thermali,
a 500 m & I'Ouest de 1établissement thermal.

* ¥ ¥ ¥

La superficie totale du périmétre de protection €loignée est de 36 hectares environ.
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ARTICLE 7 — REGLEMENTATION DES ACTIVITES, INSTALLATIONS ET DEPOTS
EXISTANTS A LA DATE DU PRESENT ARRETE

Les installations, activités et dépots existants dans le périmétre de protection rapprochée 4 la date du
présent arrété devront satisfaire aux obligations de l'article 6 dans un délai de trois ans a compter de
la date de publication du présent arrété.

ARTICLE 8 - REGLEMENTATION DES ACTIVITES, INSTALLATIONS ET DEPQTS DON T
' LA CREATION EST POSTERIEURE AU PRESENT ARRETE

Le propriétaire d'une installation, activité ou dépdt soumis & autorisation préfectorale,
conformément a ['article 6.2 ci-dessus, doit avant tout début de réalisation, faire une demande
d'autorisation au Préfet du département concerné, en précisant :

* la localisation et les caractéristiques de son projet et notamment cefles qui risquent de porter
atteinte directement ou indirectement a la qualité de l'eau ;

* les dispositions prévues pour parer aux risques précités ;

* il aura 4 fournir tous les renseignements complémentaires susceptibles de hui étre demandés.
L'enquéte hydrogéologique, éventuellement prescrite par l'administration, sera faite par le
_ géologue officiel, aux frais du pétitionnaire.

L'administration fera connaiire les dispositions prescrites en vue de la protection des eaux dans un
délai maximum de trois mois a partir de la fourniture de tous les renseignements ou documents
réclameés.

Sans réponse de I'administration au bout de ce délai, seront réputées admises les dispositions
preévues par le pétitionnaire. '

Il est rappelé que les activités réglementées, visées a l'article 6.2 du présent arrété, pourront faire
l'objet d'une interdiction si le projet ne présente pas toutes garanties pour la protection et la
conservation de la qualité de {'eau.

ARTICLE 9

Le président du syndicat est autorisé a acquérir, soit a I'amiable pour tous les périmétres, soit par
vote d'expropriation pour le périmeétre de protection immédiate en vertu du code de I'expropriation
pour cause d'utilit€ publique, les terrains nécessaires a la réalisation du projet.

ARTICLE 10— SANCTIONS

Quiconque aura contrevenu aux dispositions de 'article 6 du présent arrété sera passible des peines
prévues par le décret 67-1094 du 15 décembre 1967 pris pour l'application de la loi modifiée
64-1245 du 16 décembre 1964 et par les articles 22 4 30 de la loi sur I'eau 92-3 du 3 janvier 1992,
sans préjudice des peines prévues par d'autres polices administratives (installations classées, police
des eaux, ...).



ARTICLE 11

Les exploitants, les propri€taires ou les locataires devront, 4 compter de la notification du présent
arrété, se mettre, le cas échéant, en conformité avec toutes dispositions législatives et réglementaires
applicables avant l'intervention de cet acte et relevant notamment du réglement sanitaire
départemental, du code de la santé publique, du code de l'urbanisme et de la protection de
l'environnement. '

SECTION HI - DISTRIBUTION DES EAUX

ARTICLE 12

Les eaux captées pourront étre utilisées a des fins alimentaires sous réserve de répondre aux
conditions exigées par le code de la santé publique et le décret n® 89-3 modifié.

Le procédé de traitement, son installation, son fonctionnement et la qualité des eaux distribuées sont
placés sous contrdle de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

Les eaux distribuées devront notamment faire 'objet d'une désinfection avant distribution.

Toute modification du traitement devra faire I'objet d'une déclaration auprés de cette direction.

SECTION 1V — DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 13 ~ INFORMATION DES TIERS

Le présent arrété sera déposé dans la mairie de La Roche-Posay, un extrait sera affiché en mairie
- pendant 1 mois minimum et sera consultable par les tiers.

Un procés-verbal témoignant de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du
maire et retourné a la direction départementale de lagriculture et de la forét (service forét, ean,

environnement) — 20 rue de la Providence — BP 537 — 86020 Poitiers Cedex.

Un avis sera inséré par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant dans deux journaux locaux
diffusés dans le département.

L'arrété sera publi€ au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne.

ARTICLE 14

Cet arrété est susceptible de faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Poitiers dans un délai de deux mois a compter de sa date de notificaticn pour le pétitionnaire, ou
dans un délai de quatre ans a compter de la derniére mesure de publication pour les tiexs .



ARTICLE 15 — EXECUTION

Le secrétaire général de la préfecture de la Vienne, la sous-préfete de Montmorilion, le président de
la société hydrominérale de la Roche-Posay, le directeur départemental de 'agriculture et de la forét,
le directeur départemental de I'équipement, le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales, l'ingénieur des mines, l'inspecteur des ¢tablissements classés, le directeur départemental

des services d'incendie et de secours, sont chargés, chacun en ce qui concerne de l'exécution du
présent arrété.

_Potle secrétaire général absent
- Le souswpréfetde Montmorillon
L, VEAET

>

Pour ampliation

Poitiers, la 2 7 07[) 1

La Chaf du S.FE.E.




Commune : La Roche Posay

Gestionnaire : Société Hydrominérale

Département : Vienne

Point d'eau : Forage source « Aliénor »

Date : 6 juillet 1999

Périmétre rapproché Périmatre éloigné
DEFINITION DES ACTIVITES diction | Réglemeniation | Réglemention | Réglementation | Réglementat
spécifique (1) générake (2 spécifique (1) génénake (2)
1 La création de forage ou de puits X X
2 L'ouverture et {'exploitation de carriéres ou graviéres x X
L'ouverture d'excavations autres que carriéres et celles nécessaires &
3 la réalisation de travaux liés & la construction et au passage de X X
canalisations
4 Le remblaiement des excavations ou des carriéres existantes X X
Linstallation de dépdts d'ordures ménagéres, d'immondices, de
5 détritus, de produils radioactifs et de tous produits ou matiéres X X
susceptibles d'altérer la qualité des eaux
L'établissement de toutes i uperficielles ou sc ines
6 méme provisoires autres que celles strictement nécessaires & x_ X
{'exploitation et & 'entretien des polnts d'eau L
Llimpl ion d' ges de sport d'eaux pluviales ou d'eaux
7 usées d'origine domeslique ou industrielle qu'elles solent brutes ou X x
épurées
L'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tous
8 autres produits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte x x
di W ou indi & la qualité des eaux
9 Les installations de stockage d’hydrocarbures liquide ou gazeux X X
Les installations de stockage d'eaux usées d'origine industrielle ou de
10 tous produits chimiques autres que ceux de fa rubrique 11 x x
Le stockage de fumier, d'engrais organiques ou chimiques ou de tous
11 produits ou substance destinés & la fertilisation des sols ou la lutte X X
contre les ennemis des cultures
12 Le stockage de matiéres fermentescibles destinées & P'alimentation du X X
bétail
13 L'épandage et l'infiltration d’eaux usées d'origine domestique X x
L'épandage de fumier, d'engrais organiques ou chimiques destinés & la
14 fertilisation des sols, autres que ceux de la rubtique 15 X X
L'épandage de lisiers, de boues de station d’épuration, de matiéres de
15 vidange, de jus d'ensilage ou de toutes eaux usées d'origine agro- X X
afimentaire
L'épandage de tous produils ou substances destinés a fa lutte contre
16 les ennemis des cultures {produits phytosanitaires ou apparentés) X x
17 L'établissement d'étables ou de stabulations libres x x
18 Le pacage des animaux X X
19 | Uinstatation dabreuvoirs ou dabris destinés au bétail X X
20 Le déboisement ' X X
21 | Lacréation d'étangs X X
22 te camping (méme ge) et le de X X
23 La construction et la modification des voles de communication ainsi X X
que leurs conditions d'utifisation
Société Hydrominérale de la Roche Posay Avls Hydrogéologlque page 14
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CONTROLE SANITAIRE

Technologique Régional LABORATOIRE IANESCO CHIMIE
3 rne Raoul Follereau des
L EAUX
Fax : 05-49-44-76-22 D'ALIMENTATION
ANALYSE au CAPTAGE, en RESSOURCE Type : _'
LABORATOIRE  N° d'enregistrement : 2003/6618 N° de Rapport dEssai RE-03/11196
Unité Gestion Exploitation : STE HYDROM. ROCHE-POSAY /ALIENOR
[nstaliation : CAP FORAGE ALIENOR
Commune: LA ROCHE POSAY
Point de prélévement : EXHAURE FORAGE ALIENOR
Exploitant : SOCIETE HYDROM. LA ROCHE POSAY
Date de prélévement : 22/10/2003 Heure : 10:00
Préleveur : Romain VIGUIE
Type d'eau : ' B EAUBRUTE SOUTERRAINE
[ . Paramétres ] Méthodes analytiquesl Résultats -| Unités | Limites de qualité I
_ ¥ erviguenr = 2042/1003  *% b pariir di 25/12/2003 L = Limites de qualité R = Références (*Décral s;:-aau)K :I(-:l.r]-:::e:l 2001-1220)
PARAMETRES ORGANOLEPTIQUES _
Turbidité I NFENISO 7027 | 0.7 . l N.EU. | 2 1fl’-) Lirbsean (L) I
'stat, si vulnérabilité
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES
pHa20°C NF T 20-908 7,80 unités pH 9 (R} 6349
Conductivité 4 20 °C NF EN 27888 425 usfem (R) 1804 1000
Titre alcalimétrigne complet (TAC) NI EN 150 9963-1 19,6 °F
Titre hydrolimétrique : dureté (TI%) NF EN IS0 7980 20,1 °F
Oxydabilitd KMnO4 en milicu acide a chaud NEEN IS0 5467 <0,5 megfl 02 5 ®) 5
Silice NF T 96-007 13 mg/l 5102
Hydrogéne Sulfuré {présence = 1, absence = 0} 0 qualitatif
Calcium {specirométric absorption atomique) NF EN 150 7980 46 mg/l
Magnésium (spectrométrie absorption atomique) NE EN ISO 7980 2l mg/l 50
Sodium {¢mission de flamme} NF T 90-019 20 mg/l 150 (R} 200
Carbonates (CO3) NF EN IS0 9963-1 0 mg/1
Hydrogénocarbonates (HCO3) WF EN IS0 99604 239 mg/l
Chlorures (chromatographie ionique) NF EN IS0 10304-1 15 mg/l 200 (R} 250
Sulfates (chromatographie ionique) NFEN ISO 10304-1 29 mg/l 250 250
AGRESSIVITE - EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE
Essai au marbre pH 4 18 °C (aprés contact) NF T 92008 8,15 unités pH
Essai au marbre TAC (aprés conlact) NF EN IS0 9963-1 20 °F
Essai an marbre TH (aprés contact) NF T 90-00) 1.2 °F
PARAMETRES CONCERNANT LES SUBSTANCES INDESIRABLES
Nitrates {en ND3) (chromatographie ionique) NF EN ISO 10304-1 <0,% mg/l 50 w30
Nitriles (en NO2) NFEN IS0 13395 <0,03 mg/l 0,] Ly o1-05
Ammonium {en NH4}) NF EN IS0 11732 0,08 mg/l 0,5 (R} ol
QOrthophosphates en FO4 Flux continm <0,05 mg/l 3,35
Cuivre lotal (atomisation thermique) FD T 90-112 <0,02 mg/| 1 wz @®
Zing total {(alomisation thermique) FOT$0-112 <0,01 mgfl 5
Fer dissous (0,45 um) (Atomisation therimique) FO T 90-142 170 ped 200 (r) 200
Mangandse total {atomisalion électrothermique) FD T 90-1i9 7 pgi 50 (R} 50
Aluminium iotal (atomisation thermique) NF ENISC {2020 <0,05 mg/l 0,2 r 02
Fluorures NF T96-004 1200 nedl 1500 (L) 1s0
Bore (spectrométrie) XP T95-041 120 nedl . {L) 1000

Rapport d'Essai n® : RE-Q3/11196  Page 1/3

La reproduction de ce rapporf d'essai n'est autorisde que savs sa forme intégrale,
Les résultats mentionnds ne soni applicables gu'aux dchantiilons soumis & IANESCO CHIMIE.



Paramétres Méthodes analytiques Résultats Unités Limites de qualité
(Décre) 893} Déere 2001-1220)
OLIGQ-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS TOXIQUES
Antimoine (atomisztion £lectrothermique} FD 796-119 <5 nefl 10 Ly s
Arsenic (alomisation électrothermique) FD TP8-119 <5 e 50 w10
Cadinium (atomisation élecirothermique) NF EN ISO 5961 <1 ngl 5 w s
Nicke! (atomisatien ¢lectrothermique) FD T90-119 <5 e/l 50 Ly 20
Plomb (alomisation élecirothermique) FDT90-119 <5 pefl 50 Ly 25
Sélénium {alomisation électrothermique) FD T90-119 <5 g/l 10 Ly 1o
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES
Hydrocarbures par infrarouge (indice CH2) | XP T90-114 <10 pef 10
PESTICIDES ORGANO-HALOGENES
Aldrine * i Ext, /L (pH neutre puis 3} + GOMS <0,02 ngl 0,03 L 00
Dieldrine * Ext. L/L (plf newitre puiis 2 + GOMS <0,03 ngl 0,03 Ly 003
Hexachlorobenzéne * Ext. L/, (oM neviire puls 2} + GOMS <0,01 pef ¢,1 @ ol
HCH Gamima (Lindane) * Ext. £ (pHf nevire puiz ) + GOMS <003 pgl 0,1 L ol
Trifluraline * Ext. L. (pH revire puls 2) + GOMS <0,02 pel 0, w ol
Endosulfan Alpha Ext. L/L (pH rentre pitis 3) + GCMS <(,05 ugfl 0,1 L ol
Endosulfan Béta Ext. L/L (pH newire puis 2) + GOMS 0,05 ngl 0,1 L ol
Fiurochloddone Exi. L (pH nentre puis 3) + GOMS 0,02 pgl 0,1 L ol
PESTICIDES : TRIAZINES ET METABOLITES - ORGANOPHOSPHQRES, AMIDES ET DIVERS
Alrazine Ext. LA (pH netre puis 2 + GOMS <0,02 pei 0,1 L o
Atrazine Déséthyl Ext. LT (pH neutre puis 2f + GOMS <0,02 ngf 0,1 L 0l
Atrazine Déisopropy] (=simazine déséthyl) * Ext. L/L (pH nevtre puis 2) + GCMS <0,04 ped 0,1 @ ol
Simazine Ext /L (o nevive puis 3 + GCMS <002 pg! 0,1 @ ol
Cyanazine Ext. L/L (pH newire puis 3 + GOMS <0,02 g/l 0,1 Ly o1
Desmétryne Ext. 'L (pif neutre puis ) + GCAMS <0,02 pel 0,1 w ol
Terbutryne Ext, DAL (pH newire puis 2 + GOMS <0,02 pegfl 0,1 L ol
Terbuthylazine Ext, L/L (pH revitre puis 2) + GCMS <(,02 pg/l 0,1 ) ol
Alachlore Exi, LA (pH weviire puis 2) + GCAMS =0,02 ngl 0,1 w ul
Métalachlor Bt LA (pH revive puis 2) + GOAMS <(,02 pg/l 0,1 Ly o1
Chlorpyriphos éthyl Ext. LA (pH mevire puis 2) + GOMS <0,02 pefl 0,1 L al
Diméihoate Exi. L ol mewsre puids 2) + GOMS <(,02 pedl 0,1 L 6l
Paratfiion Ext. LA {pH neutre puis 2) + GOMS <0,04 ped 0.1 Ly ol
Terbuphos * Ext. LA (pH nentre puis 2} + GOMS <0,03 ng/l 0.1 {Ly ol
Oxadiazon Ext. LAL (pH ncutre puis 2) + GOMS <0,02 nefl 0,1 L ol
Oxadixyl Ext. LL (pH neutre pieis 2 + GOMS <0,02 ng/l 0,1 Ly ot
PESTICIDES : UREES SUBSTITUEES - CARBAMATES
Diuron Ext, L/S + HPLC/ DAD <0,05 peil 0,1 w ol
Chlottoluron Ext. LS + HPLC/ DAD <0,05 ped 0,1 @y ol
Isoproluron Exs, LS + HPLC / DAD <0,05 pefl 0,1 @ ol
Linuron Ext. L/5 + HPLC / DAD <0,05 ped 0,1 L ol
Mélabenzthiazuron Exi, /8 + HPLC/ DAD <005 ngl 0,1 w ol
Metoxuron i, LS + HPLC/ DAD <0,05 rgl 0,1 ) ol
Monolinuren Exi. LS + HPLC 7 DAD <0,1 pel 0,1 w ol
Monuron Exi. L3 + HPLC /7 DAD <0,1 pefl 0,1 L ol
Néburon Evt. 145 + HPLC 7 DAD (0,05 pedl 0,1 Ly ol
Carbendazime * Ext. L/S + HPLC / DAD <0,07 pe/l 0.1 @€y ol
Carbofuran Ext. LIS + HPLC/ DAD 0,1 ngl 0,1 0 o
Méthomyl * Ext. L5 + HPLC / DAD =0,1 ngfl 0,1 €L 01
Carbetamide Ext, L5 + HPLC / DAD <0,06 pgfil 0,1 ay ot
PESTICIDES : ACIDES TOTAUX
2,4-D total Hydralyse Ext. LS Dériv. GGMS <0,1 nef co acide 0,1 w ol
2.4-MCPA total Hydrolyse Exi. LS Dériv. GEMS <0,1 ugAl en acide 0,1 L) ol
2.4-MCPB total Hydrolyse Ext, LiS Dériv, GOMS 0,1 pg/l en acide 0,1 w ol
Mécaprop tofal Hyedrolyse Ext, L/S Dériv. GCMS <,1 ped en acide 0.1 @ ol
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Paramétres Méthodes analytiques Résultats Unités Limites de qualité
: (Décret §9-23  Déeret 2001-1220)

PESTICIDES DIVERS ET TOTAUX

Métaldéhyde * Ext. 1L (pH newtre pis 3) + GCA4S <0,05 nel 0,1 L ol
Glyphosate * Dxérivaiton & anal. HPLC/Specirof 0,1 pel 0,1 L ol
AMPA * Dérivaiton & amdl. HPLC/Speetrof <0,1 ngl 0,1 L ol
Pesticides totaux ugfl 0,3 Ly o3
ORGANO-HALOGENES VOLATILS
Chloroforme NF ENISG 19301 =<1 ng/l
Dichlkoromonobromeméthane (CHBrCI2) NFEN IS 19301 <5 ped
Monochloredibromeméthane (CHBr2Cl) NI EN ISO 0301 0,5 pefi
Bromoforme . -NF EN IS0 10301 <] ug/l
Tribaloméihanes totaux - NFEN IS0 o301 <3 ngi {L) 100
Trichlorosthyléne NF EN ISO 1030} <0,5 pel (R) 10 avec téreach!*
Tétrachloroéthyléne NF EN ISO 10301 <0,5 pel (R) 19 wvec trichlor*
1,1,1-Trichloroéthane NF EN IS0 10301 ) <0,5 ped
Tétrachlorure de carbone NP EN 150 10301 <0,2 pel
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Colifarmes totaux NF EN IS0 9308-§ 0 0/100 ml 0 ® ¢
Escherichia coli / 100ml NF EN IS0 9308-{ 0 n/100ml 0 w o
Sireptocoques {Ecaux NF EN IS0 7899-2 0 n/100 ml 0 L o
CONCLUSIONS

CARACTERISTIQUES DE CETTE EAU AVANT TRAITEMENT :

ABSENCE DE BACTERIES D'ORIGINE FECALE / 100 ml.

MINERALISATION TOTALE MOYENNE : BICARBONATEE CALCIQUE
PRESENCE DE FER DISSOUS (0,45 wn) MAIS INFER. A LA NORME (200 pg/l).
TRACES DE MANGANESE TOTAL.

ABSENCE DE NITRATES.

ABSENCE DE METAUX LOURDS,

ABSENCE DES PESTICIDES RECHERCHES.

(*) = Corrigés des taux de récupération.

Date du Proces-Verbal : 17/11/2003 Visa Sanitaire de ASS: 3
Philippe NOMPEX JCP AUDEAU 1 8 NUV 2003

Responsable Physico-chimie et Ingénietir d'EtydesSanitaires
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CONTROLE SANITAIRE DES EAUX D'ALIMENTATION en RESSOURCE

(Bactériologie + physico-chimie + sélection pesticides)

15/11/2005
Collectivité : 0072 STE HYDROM. ROCHE-POSAY /ALIENOR hab
BACTERIOLOGIE PHYSICO-CHIMIE PESTICIDES
date CO”!Q- Colif. |Escher| Strept. |Confo-|Teau| PH | TURB | Oxyd. CL SO4 | NA TH | TAC | NHA | NO3| FeT | Mn | ALT F Se AS |Pestx|ATRZ|ADET|ADSP| DIU |CTOL| 24D |GPST|AMPA
Type analyse |bactério|  Totx Coli | Fécaux| chim | °C (NFU) KM”ﬁ“ (mg/M|mg/M(maM] CF) | CF) [maM|ma/M (a/l) | (g/l) | (a/D) | (gl | (ua/) | (/1) | (Ha/l) | (ua/l) | (a/) | (/) [(Ha/M| (g/l) [ (Ha/D) | (Ha/l) | (ua/l)
mg
LIMITES de QUALITE s0ESU
des eaux brutes 20.000] 10.000 10 200 | 250 200 4 £SO 10 100 5 2 ua/l par substance
Coliformes  Esche-  Strepto- Turbidité Mat.Org  Chlo- Sulfates Sodium Dureté Alca- Ammo- Nitrates Fer  Manga- Alum. Fluor  Sélé- Arsenic Pesticides Atrazine Déséthyl-  trazine-  Diuron  Chlor-  Acide  Glypho-  AMPA
Totaux richiac. Fécaux rures linité nium total nése total nium fotaux Atrazine - Déisopro. toluron 24D sates
Commune : LA ROCHE POSAY Captage: 000419 FORAGE ALIENOR Nappe aquifére : CRETACE S/ICENOMANIEN profondeur(m) : 110
14/10/1999 RP C 0 0 C 13,5 7,65 1,60 0,0 15 29 20 19,6 19,6 | 0,11 | 0 250 0 0 960 0 0
20/03/2000 RP C 0 0 C | 14,9 7,75 2,60 | 0,0 | 15 29 | 19 | 18,6 19,7 | 0,11 | 0 240 | 5 0 | 980 0 0
07/03/2001 RP C 0 0 C 16 7,85 1,60 0,0 16 29 19 20,4 | 19,4 0,13 0 220 5 0 930 0 0
25/09/2002 | RP c 0 0 0 C 149 7,7 060 00 16 30 21 207 196 011 O 0 0 940 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22/10/2003 RP C 0 0 0 C 7,8 0,70 0,0 15 29 20 20,1 19,6 0,08 0 7 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOYENNES : 0 0 0 148 | 78 | 142 0 16 29 20 20 20 0 0 237 | 3 o | 1002 | 00 o | 000 000/ 000 | 000 000 000 000 000 | 000
MINI : 0 0 0 135 | 77 | 060 0 15 29 19 19 19 0 0 220 | © 0 930 | 00 o | 000 000 000 000 000 000 000 000 | 000
MAXI : 0 0 0 160 @ 79 | 260 0 6 | 30 | 21 21 | 20 0 0 250 | 7 0 | 1200 | 00 0 | 000 000 000 000 000 000 000 000 | 000
Nb de mesures : 5 5 2 5 5 4 | 5 | s 5 5 | 5 | 5 5 | 5 5 5 3 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2

(E-Synthése_ANA_CAP3)

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA VIENNE - service SANTE-ENVIRONNEMENT

Avenue de Northampton BP 562 86021 POITIERS Cedex Tél : 05-49-44-83-71 Fax:05-49-44-83-91 E-mail : dd86-sante-environnement@sante.gouv.fr
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Commune de la Roche Posay
(Département de la Vienne)

Définition des périmetres de protection du captage « Source Aliénor »

La Société Hydrominérale de la Roche Posay m'a charge, sur la demande du Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales én date du 30 mai 1995 d'établir les périmétres de protection
réglementaires du forage appelé « Source Aliénor » situé sur la commune de la Roche Posay.

J'ai réalisé une premiére visite de terrain le vendredi 21 juillet 1995 et une réunion informelle s’est
tenue ce méme jour entre monsieur Lesrel, Président de la société Hydrominérale et moi-méme.

L’avis donné est basé d’aprés la consuliation du rapport suivant :
« Forage au Cénomanien de [Etablissement thermal. Compte-rendu d'exécution et
interprétation des tests. » Rapport BRGM 90 POC 36 daté de juin 1990 .

1 - HISTORIQUE ET SITUATION DU FORAGE

Historique :

Jusqu'en 1990, la Société Hydrominérale utilisait pour tous les bescins de la station thermale {eau
pour le traitement des curistes et eau domestique} 'eau issue de I'aquifére turonien. Mais compte-tenu
de la productivité médiocre de cet aquifére turonien et afin de garantir 'exploitation du gisement
hydrominéral, une ressource de substitution a été recherchée dans l'aquifére sableux du Cénomanien.
Un forage appelé « source Alienor » a été réalisé en mai 1990 dans cet horizon sableux et devrait
garantir ies 70 métres cubes d’eau par jour nécessaires au bon fonctionnement de la station thermale,
c’est a dire & alimenter les services généraux des Thermes du Connétable.

Situation de Fouvrage {figures 1 et 2)

Le forage dit « source Aliénor » se situe & proximité de I'Etablissement thermal & environ 60 métres au
Sud du puits thermal « Mélusine »,

Forage « source Aliénor »

Commune : La Roche Posay
Lieu-dit :
Coordonnées Lambert : X=483380m
Y =2 198 650 m
Altitude du sol : Z=+92.00m
Indice National Classement:  05682X0039
Feuille cadastrale : Commune de la Roche Pesay, Section AR, parcelle n°52
Saciété Hydrominérale de la Roche Posay Avis Hydrogéologique page 2

Forage « Source Allénor »



S les Gdt_e-ﬁbm"&a( Py

e "

e e

LT

Figure 1 : Localisation sur carte IGN a 1/25000 du forage « source Aliénor »
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Figure 2 : Localisation sur plan cadastral du forage « source Aliénor »

Société Hydrominérale de la Roche Posay Avls Hydrogéologlque page 4
Forage « Source Aliénor »



2 - INFORMATIONS GENERALES SUR L’ALIMENTATION EN EAU.

Gestion et Exploitation du captage : Société Hydrominérale de fa Roche Posay

Communes desservies : Sans objet
L’utilisation est exclusivement destinée a la société

Nombre d’abonnés : ' S_ans objet -

Besoin maximal journalier en eau potable : -~ Deux cents metres cubes

3 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES OUVRAGES

Forage « source Aliénor » .
Nature : Puits profond de 110 matres
Réalisation : Entreprise Foraco

Date de réalisation: 1990

Coupe technique (figure 3)
Foration ; de0a13m: <580 mm
de13452m: ©445mm
de523486m: ¢311 mm
de86a1i0m:® 216 mm

Equipement: de0ai13m: <& 480 mm tube plein acier ordinaire
de0&ab2m: o 328 mm tube plein acier ordinaire
de0asem: <230 mm tube plein acier ordinaire
de 84486 m: & 123 mm tube plein inox
de 86 4 108 m : ® 123 mm tube crépiné inox
de 108 &4 110 m : @ 123 mm tube décanteur inox

Deux tubages cimentés assurent I'étanchéité entre les deux aquiféres (turonien et cénomanien)
interdisant toute communication, donc tout mélange entre les deux types d'eau.
Fonctionnement : Une pompe de & pouces refoule I'eau vers une béache de 30 métres cubes.

L'eau est ensuite reprise et diriger vers la station thermale.

Traitement Le traitement consiste en une injection dhypochlorite de sodium &
| ‘émergence par pompe doseuse asservie sur le débit du captage.

Société Hydrominérale de la Roche Posay Avls Hydrogéologlque page 5
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6 - QUALITE DE L’EAU

Depuis 1992, nous disposons de quelques analyses d'eau réalisées sur le forage « source Aliénor ». ||
s’agit des analyses suivantes :

Type C3 du 07/04/92

Type RS du 22/02/95

Type Cda, C4b, C4c, C4d et B3 du 28/06/95

Recherche de pesticides du 30/08/95

Type P1 du 26/05/98
L'analyse compléte du 22/22/95 est réportée en annexe:

Résumé des analyses d’eau.

Paramétres organoleptiques : turbidité supérieure & ta limite réglementaire (2 NTU) pour les analyses
du 22/02/95 et du 07/04/92. Par contre, la derniére analyse réalisée en 1998 révéle une turbidité de 1,5
NTU, donc inférieure & la norme. ‘

Paramétres physico-chimiques : 'eau posséde un pH moyen de 7,8, Iégérement alcalin. La dureté de
l'eau est de l'ordre de 20°F. L'eau est de type bicarbonatée calcique.

Paramétres indésirables : on remarque une absence de nitrates. On note la présence de fer (Fe®*) qui
provient vraisemblablement des sables glauconieux du Cénomanien.

Substances toxigues : aucune substance toxique n'a été décelée.

Pesticides : lanalyse du 28/06/35 a révelé une faible présence d'alachlore (0,1 pg/l). Une seconde
analyse réalisée 2 mois plus tard n'a pas confirmé la présence de ce pesticide.

Paramétres microbiologiques : aucun germe d'origine fécale n'a été décelé.

En résumé, l'eau pompée, de type bicarbonaté calcique, de dureté et de minéralisation
moyenne est d’'une excellente qualité physico-chimique et bactériclogique, avec des teneurs
inexistantes en nitrates et en pesticides,

La présence de fer dissous est a mettre a l'actif du réservoir géologique compte tenu de Ia
présence des sables glauconieux.

7 - ENVIRONNEMENT ET VULNERABILITE

7.1 - Contexte général

L’environnement immediat de l'ouvrage est constitué de prairies, de bois et de quelques rares
habitations. Seul l'établissement thermal de la Société Hydrominérale se trouve a une cinquantaine de
métres du forage. Compte tenu de I'épaisseur importante des marnes impermeéables situées entre
['aquifére turonien et cénomanien, il Wexiste pas de risque de contamination d'une nappe vers l'autre.
La réalisation dans les régles de I'art de l'ouvrage (deux cimentations) conforte la non communication
entre les deux hotizons géologiques.

En résumé, les activités humaines ne peuvent étre responsables de pollution diffuse donc de la
dégradation de la qualité des eaux souterraines.

Les habitations proches des captages ne seront pas a priori génératrices de pollution
importante.
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Figure 3 : Coupes lithologique et technique du forage « source Aliénor »

Résultats des pompages d’essai

Sur le forage « source Aliénor » ont été réalisés des pompages par palier et un essai de pompage en
régime fransitoire d'une durée de 24 heures.

- Pompages par palier (figure 4)
Date de réalisation: 30 mai 1990

Nombre de paliers: - 3 -
Palier Débit(m”.h™) Niveau stabilisé (m)
1 10,40 12,30
2 14,83 14,24
3 21,20 17.40

Ces pompages par palier montrent que les rabattements sont relativement forts. Cependant, on
remarque que quel que soit le débit de pompage, les pertes de charges quadratiques sont de P'ordre
de 7 métres, ce qui, comple tenu du niveau statique de la nappe (30 métres/sol) et de la profondeur de
Faquifére (100 métres/sol} n‘aura pas de conséquence lors de l'exploitation de l'ouvrage.

Pompage par paliers
Débit (m3/h)

0 5 10 15 20 25

-2 |
-4
-6

)
[e9]

Rabattement (m)
o

4 L L
o A N
e

L
™

-20

Figure 4 : Essais de pompage par palier. Forage « source Aliénor »

- Pompage longue durée (figure 6)
Date de réalisation:  juin 1990
Durée totale : 24 heures
Débit de pompage: 18,25 m°.h"!

Aprés 24 heures de pompage continu, le rabattement se stabilise 4 environ 14 métres.
La remontée du niveau d'eau aprés larrét de la pompe a été observée pendant 1 heure et le
rabattement résiduel est de 3,20 métres.
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L'interprétation du pompage d'essai a été classiquement effectuée par la méthode de Theis sur
Fouvrage de pompage. La transmissivité déterminde sur 'ouvrage de pompage est de 4,5 10™ m°.s™.
L.a valeur du coefficient d'emmagasinement, déterminée elle aussi sur I'ouvrage de pompage, est de
10°%. Bien que la détermination de ce coefficient devrait étre réalisée sur un ouvrage d'observation, on
remarque que la valeur determinée correspond, de fagon logique, & une valeur typique d'aquifere
captif.

L'interprétation quantitative du pompage d'essai- longue durée conduit a déterminer une
transmissivité de Pordre de 4,5.107 m’.s" et un coefficient d’emmagasinement de 10°. Cette
transmissivité, relativement faible, est lypique des aquiféres sableux et le coefficient
d’emmagasinement traduit le caractére captif de I'aquifére capté.

4 - GEOLOGIE

4.1 - Contexte local

Dans la région de la Roche Posay, les formations géoclogiques du Turonien sont sub-affleurantes. Elles
contiennent une nappe d'eau qui est utilisde & des fins thérapeutiques par la station thermale. Les
formations argilo-graveleuses du Tertiaire de quelques meétres d'épaisseur recouvrent parfois le
Turonien. Sous la craie turonienne, on trouve un niveau de marnes cénomaniennes imperméables
puis un niveau sablo-argileux qui contient la nappe exploitée par le forage « source Aliénor ».

4.2 - Coupes géologiques des ouvrages.

Puits P
La coupe géologique (figure 3) du forage « sourve Aliénor » est la suivante ;

0,00 - 7.00m: argiles sablo-graveleuses

7,00 - 1200 m : mame puis craio altérée

12,00 - 52,00 m: craie blanche et grise

52,00 - 66,00 m: marne gris clair

66,00 - 86,00 m: mame sombre glauconieuse

86,00 - 897,00 m: sables glauconieux trés fins, argileux avec quelques bancs de grés
97,00 - 100,00 m : grés fins durs

100,00 - 106,00 m : sables trés fins gris verdatre

106,00 - 110,00 m: caleaire fin gris

La coupe géologique a été interprétée comme suit
de 0,00 & 7,00 métres : Tertiaire
de 7,00 a 52,00 métres : Turonien
de 52,00 4 106,00 métres : Cénomanien
de 106,00 & 110,00 métres :  Oxfordien Supeérieur

Société Hydrominérale de la Roche Posay Avls Hydrogéologique page 8
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5 - HYDROGEOLOGIE

Le niveau exploité au niveau du forage « source Aliénor » est 'aquifére du Cénomanien. Cet aquifére
sableux, d'une puissance de l'ordre de 20 metres, présente une porosité d'interstices. Au droit du
forage, il est déconnecté de l'aquifére turonien compte tenu de la présence d’au moins trente métras
de marnes imperméables.

La rareté des points de mesures piézométriques dans le secteur de la Roche Posay n'a pas permis la
réalisation d'une carte piézométriqie locale autour-de [l'ouvrage. On trouve le Cénomanien 2
laffleurement a 4 kilometres environ au Sud de la Roche Posay.

A partir des résultats des essais de pompage réalisés sur le forage, il est possible d'estimer les
rabattements théoriques pour un pompage de trés longue durée. Ainsi, un pompage de 730 jours & 80
m®j, sans tenir compte de la recharge, provoquerait un rabattement de 'ordre de 3.,50 métres au
droit du forage. ‘

Le forage « source Aliénor » capte les sables glauconieux du Cénomanien. Cet aquifére captif
est trés bien protégé vis-a-vis des pollutions de surface grdce & I'horizon marneux du
Cénomanien Supérieur.

L’absence de piézométrie, locale ou régionale, ne permet de déterminer la zone d’alimentation
de Paquifére.
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7.2 - Exploitation des eaux souterraines

Dans la région proche de la Roche Posay, seule la commune exploite I'aquifére cénomanien pour
lalimentation en eau potable de la ville. |e faible volume extrait par le forage « source Aliénor » ne
devrait pas avoir de conséquence importante sur le captage de la Roche Posay.

8 - PROPOSITION DE DELIMITATION DES PERIMETRES DE PROTECTION

Comme il a été mentionné au préalable, il n'a pas été possible de délimiter ni les zones d'alimentation
de laquifére cénomanien, ni fa zone d'influence du forage « source Aliénor ». L'interprétation
quantitative du pompage d'essai a permis d'estimer la transmissivité de 'aquifere (4,5.10" m?.s™).
Dans ce cas, une proposition arbitraire et raisonnable de limites des périmétres de protection est
présentée sur la figure 6.

Il est évident que les interdictions et réglementations proposées constituent des mesures
complémentaires & {a réglementation générale dont la stricte application est indispensable & I'efficacité
de la protection.

8.1 - Périmétre de protection immédiate (figure 5)

Il sera constitué d’une partie de la parcelle n° 52 (feuille cadastrale de la commune de la Roche Posay,
section AR) déja proptiété de ta Société Hydrominérale de la Roche Posay. Elle devra rester cltturée
et fermée par un portail équipé d'un dispositif de verrouillage de maniére & interdire 'accés au
captage.

Dans ce périmétre de protection immeédiate, toutes les activités autres que celle nécessaires a
lexploitation et & l'entretien de l'ouvrage et de ses équipements et & l'entretien du terrain, seront
interdites. Il ne sera fait aucun apport d'engrais ou de produits phytosanitaires et la croissance des
vegétaux sera limitée par des moyens mécaniques uniquement.

8.2 - Périmétre de protection rapprochée (figure 6)
Compte tenu

de excellente protection naturelle assurée par les trente métres de marnes cénomaniennes,
de l'absence de communication entre les formations crayeuses turcniennes et les sables
cénomaniens,

de l'excellente qualité physico-chimique des eaux du forage « source Aliénor »,

de la faible demande volumigque journaliére (70 metres cubes),

du caractére captif de la nappe,

I'emprise du périmétre de protection rapprochée ne concerne que les abords proches du forage.

Le but essentiel de ce périmétre de protection rapprochée est de se prémunir de toute pollution
accidentelle issue de la surface. Compte tenu de la profondeur a laquelle se trouve la nappe captée,
ces pollutions ne pourraient voir le jour qu'a la faveur des éventuels puits domestiques présents dans
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ce périmétre. Aussi, la création ou l'approfondissement de puits domestiques existants sera
strictement interdit dans I'enceinte du périmétre de protection rapprochée.

La superficie du périmétre de protection rapprochée est de 9 hectares environ.
8.3 - Périmétre de protection éloignée (figure 6)

Toutes les remarques formulées pour l'établissement du périmétre de protection rapprochée
s'appliquent également pour le périmetre de protection éloignée. C'est pourquoi celui-ci est d’extension
trés réduite. ‘ -

Toutes les activités sont soumises & la réglementation générale. J'attire toutefois I'attention de la
Police des Eaux sur tout nouvel ouvrage qui capterait l'aquifére sableux cénomanien et dont le débit
excéderait 8 m>.h.

Le périmétre de protection éloignée s’étend :
au Nord jusqu'au lieu-dit « Renoir »,
& |'Est jusqu'au lieu-dit « La Lironnerie »
4 500 m au Sud ds I'Etablissement Thermal

a 500 m a 'Quest de 'Etablissement Thermal

La superficie totale du périmétre de protection éloignée est de 36 hectares environ.
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Figure 5 : Périmétre de protection immédiate du forage « source Aliénor »

Soclété Hydrominérale de la Roche Posay Avls Hydrogéologiqua page 12
Forage « Source Allénor »



4]
BN

Le Lo toios T

B {/
G
R AR S IS St
0 1_!‘,-(! "/ G loWa iy
N 7S

] \ ' '- Vo \ /
% Périmétre de protection rapprochée
Périmatre de protection éloignée

Figure 6 : Périmeétres de profection rapprochée et éloignée du forage « saurce Aliénor »

Saciété Hydrominérale de la Roche Posay Avis Hydrogéologlque page 13
Forage « Source Allénor »



Commune : La Roche Posay

Gestionnaire : Société Hydrominérale

Département : Vienne

Point d’'eau : Forage source « Aliénor »

Date : 6 juillet 1999

Périmstre rapproché Périmétre éloigné
DEFINITION DES ACTIVITES Interdiction | Réglementation | Régkmentation | Réglomentation | Régh "
spécifique (1) pénérale (2) spéeifigue (1) générale (2)
1 La eréation de forage ou de puits X X
2 L'ouverture et l'exploitation de carriéres ou gravidres x x

L'ouveriure d'excavations autres que carritres et celles nécessalres &

3 la réalisation de lravaux liés & la consiructian el au passage de X X
canalisalions
4 Le remblaiement des excavations ou des cairiéres existantes x X
Llinstallation de dépdls d'ordures ménagbres, d'immondices, de
5 détritus, de preduils radipactifs ot de lous produits cu matidres X X
susceptibles d’alidrer la qualilé des eaux
L'établissement de loules construclions superficielles ou soulerraines,
[ méme provisoires autres que celles strictemenl nécessalres & X X
I'exploitation et & I'entretien des peints d'eau r
Limplantation d'ouvrages de transpart d'eaux pluviales ou d'eaux
7 usdas d'origine domeslique ou Industrielle qu'elles soient brules ou x x
épurées
L'imptantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tous
8 autres produits liquides ou gazeux susceptibles de porler atteinle x x
directament ou indirecternend & la qualité des eaux
9 Les inslallalions de stockage d'hydrocartures liquide ou gazeux x X
Les installations de stockage d'eaux usdes d'origine indusirielle ou de
10 tous produits chimiques aulres que ceux de la rubrique 11 x x
Le stockage de lumier, d’engrais organiques ou chimiques ou de tous
1 produits ou subslance destinés & la fertilisation des sols ou la lufte x X
contre les ennemls des cullures
12 Le stockage de matiéres fermentescibles destinées & I'alimentation du X X
bétail
13 L'épandage et l'infiliration d'eaux usées d'origine domestique x X
L'épandage de fumier, d'engrais organiques ou chimiques destinés & la
14 fertilisation des sols, autres que ceux de 1a rubrigque 15 x X
L'épandage de lisiers, de boues de station d'épuraticn, de malidres de
18 vidange, de jus d'ensilage cu de towtes eaux usées d'origine agro- x X
alimentaire
L'épandage de lous produits ou subslances destinés 4 |a lutte contre
16 les ennemis des cultures {produits phytesanitaires ou apparentés) x x
17 L'établissemant d'étables ou de stabulations libres X X
18 Le pacage des animaux X X
19 Linstallation ¢'abreuvoirs qu d'abris destings au bétail X X
20 Le débaisement X X
21 La ¢réalion d'élangs X x
22 Le camping (méme sauvage) ol le stationnement de caravanes x x
23 La censiruclion et la medificalion des voles de communication alnsi X x
que leurs conditions d'utllisation
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9 - DeBITS MAXIMA POUR LA D.U.P. AU TITRE DE LA DERIVATION

Les conditions d'exploitation du forage « source Aliénor » peuvent étre envisagées comme suit :

Débit journalier maximai de 200 m® .

10 - AVIS HYDROGEOLOGIQUE

Le forage «source Aliénor» représente une ressource d'eau tout & fait satisfaisante pour la
conspmmation hurnaine. ) '

Du point de vu quantitatif, Faquifére sableux-cénomanien pourra subvenir largement aux besoins de la
Société Hydrominérale de la Roche Posay. D'un point de vu chimique, 'eau présente d'exceilentes
qualités : bactériologique, absence de substances toxiques et indésirables, de pesticides et de nitrates.
Par contre, les teneurs relativement fortes en fer dissous (proche de la norme réglementaire) et de la
turbidité devront étre suivies réguliérement. '

Compte tenu des remarques formulées précédemment, je donne un avis hydtogéologique favorable
pour 'exploitation du forage « source Aliénor » destiné & l'alimentation en eau potable, dans le respect

de la réglementation.
Toute activité nouvelle devra étre soumise 4 Favis d'un hydrogéologue agrée.

Fait & Poitiers, le 7 juillet 1999
"__,——""'\\

-

Gilles POREL

Hydrogéclogue agréé
en matiére d'eau et d’hygiéne publique
pour le département de la Vienne
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INSTITUT DANALYSES ET D'ESSAIS DU CENTRE-OUEST

°
- LABORATOIRES
X N I ) CONSEILS

@® o o Pdle Technologique Régional
® 0 o Allée Jean-Monne! - Domaine universitaire
86000 POITIERS FRANCE
Py Tél laboraloire 43 44 76 04
Tél. administration 49 44 76 14
e Fax49447622

PROCES VERBAL N° 1996
en date du 24 mars 1995

DESTINATAIRE :

STATION THERMALE LA
ROCHE POSAY

86270 LA ROCHE POSAY

ANALYSE D'UN ECHANTILLON D'EAU

Remis au laboratoire de Poitiers le 22/02/1995

Référence Prélévement SOURCE ALIENOR

Date de Prélevement : 22{(_)31995 a 10H55
Préleveur : Y. POINDESSOU (IANESCO}
Température AIR : 8,3°

Association Loi 1801 - SIRET 775 716 061 000)8 - APE 7438
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ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE COMPLETE: C 3
- Paramétres organoleptiques :
Valeurs
Unités Résultats | Référ. |  Limites
(Décrets : 3/1/89
10/4/90 & 7/3/91
{Valeurs pour eau traitée)
- Couleur mg/l (éch.Pt/Co) 10 = 15
- Odeur dilution 2 4 12°C NEANT absence
§ 3a256°C "
- Saveur dilution 2 4 12°C NEANT absence
3425°C "
- Turbidité N.T.U. 4.1 = 2
- Paraméatres physico-chimiques et indésirables :
- Température eau °C 14,9,
- Oxygéne dissous mg/l . r
- pH Unité pH 7.8 6,5=<pH=9
- Conductivité (20°C) uSicm 437 400
- Titre alcalimétrique (TA) °F 0
- Titre alcali. complet (TAC) oF 19.9
- Titre Hydrotimétrique (TH) oF 19.8
- Oxydabilité au KMnOg4 en
milieu acide aprés 10’ mg/l d'Op 0.1 = 5
- Hydrogéne sulfuré NON non détec
- Silice maq/l Si02 12,0 = 10
- Résidus secs (& 180°9) mg/| 275 <1500
- Phosphore mg/l (P20g) < 0,5 = 5
- Cuivre mg/l {Cu) < 0,02 = 1
- Zinc mg/l (Zn} < 0,01 = b
Norme Norme
Cations mg/l mg/l Anions mg/| mg/l
Calcium (Ca2t) 46 Carbonates {C0432°) -
Magnésium (Mg2+) 20,2 < 50 Hydrogéno. (HCO3) 243
Ammonium (NH4 } 0,13 = 056 Chlorures {CI') 16,4 = 200
Sodium (Na* ) 20,0 <150 Sulfates (S0427) 31,0 < 250
Potassrum (K*) 6.0 =12 Nitrites (NO,") < 0,05 = 01
Fer (Fe2t) 0,21 = 0,2 Nitrates (NO3") 0,2 < 50
Manganése (Mn2+) < 0,01 = 0,05 Phosphates (PO43 ) < 0,05
Aluminium (AI13 %) < 0,05 < 0,2 Fluorures {8-12°C) 1,0 < 1,5
{25-30°C) - < 0,7
- Etude de I'agressivité (essai au marbre) ;
AVANT APRES
pH 7.8 7.8
Titre Alcalimétrique Complet (T.A.C.) oF 19,9 20,5
Titre Hydrométrique (T.H.) oF 19.8 18,5
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PROCES-VERBAL N° : 1996

ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES PARTICULIERES : C 4

- SUBSTANCES INDESIRABLES

. Azote Kjeldhal

. Hydrocarbures dissous
aprés extraction au CCl4

. Agents de surface réagissant
au bleu de méthyléne

. Indice phénol

. Cadmium
. Plomb

Hydrocarbures polycycliques

* pour les substances
Fluoranthé&ne
Benzo {3,4) fluoranthéne
Benzo (11,12} "
Benzo {3,4) pyréne
Benzo (1,12) péryléne
Indéno (1,2,3-cd) pyréne
* Benzo (3,4) pyréne

C4a

Unités

mg/l (N}

£a/l
uafl (lauryl
sulfate)
4gf {CgHg OH)

c4b

ugfl (Cd)
ug/l (Pb)

aromatiques (H.P.A.) :

JZe1]

1afl

Résultats

0.6
<10

< 10
< 0.5

A A
(4 Y

< 0,02

< 0,0025

Valeurs
Ré&fér. | Limites
{Décrets : 3/1/89
10/4/90 & 7/3/91

(Valeurs pour eau traitée}

= 1
= 10
=200
< 0,5
=< b
< 50
= 0,2
= 0,01
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Cac
Valeurs
Unités Résultats | Référ. |  Limites
(Décrets ; 3/1/89
10/4/90 & 7/3/91
{Valeurs pour eau traitée)
l
- SUBSTANCES TOXIQUES
. Arsenic ) Hall (As) <5 =< 50
. Cyanures ) ug/l {CN) < 30 = 50
. Chrome total ugil {Cr) <5 < BO
. Mercure g/t (Hg) < 0.1 = 1
. Sélénium L/l (Se) <5 = 10
- AUTRES PARAMETRES, PESTICIDES ET PRODUITS APPARENTES
PESTICIDES aall = 0,1/ élément
= 0.5 au total -
* Organochlorés {méthode A
Capture d'électrons)
Aldrine wall < 0,005 = 0,03
Dieldrine gl < 0,005 = 0,03
Hexachlorobenzéne 1g/l < 0,005 = 0,01
Lindane (cHCH}) Lgh < 0,005
Trifluraline pgll < 0,01
* Organoazotés, phosphorés, chlords
(méthode B} (détection thermoionigue)
Atrazine Hagll < 0,02
Simazine g/l < 0,02 "
Parathion ugfl < 0,01 "
Alachlore ugll < 0,05 "
Métolachlor ugll < 0,05 '
Déséthylatrazine gl < 0,02 "
* {méthode C) UV - HPLC
Diuron paht < 0,05 "
Linuron Hg/l < 0,05 "
Chlortoluron uall < 0,05 "
Isoproturon rall < 0,05 "
Métabenzthiazuron ug/l < 0,05 "
TOTAL DES PESTICIDES zgll - < 0,5
- ORGANOHALOGENES VOLATILS Recommandation OMS
* Trihalométhanes : THM
CHCL3 {Chloroforme) Hgll < 1 = 30
CHBrCly zgll < 1
CHBr,ClI ugll <1
CHBr3 (Bromoforme) ugll <2
* Solvants chlorés
Trichloroéthyléne pail < 1 < 30
Tétrachloréthyléne g/l <1 = 10
Tétrachlorure de C. mall <1 < 3
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*
cad
Valeurs
Unités Résultats | Référ. |  Limites

(Décrets : 3/1/89
10/4/90 & 7/3/921)
{Valeurs pour eau traitée)

- PARAMETRES CONCERNANT LES SUBSTANCES INDESIRABLES

Bore " mg/l(B) - 0.06 < 1

Baryum - mg/l {Ba} 0,030 = 0,1

Subst. Extract. au Chloroforme mg/t S.E.C. 1.0 < 0,1

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE REDUITE : B 1
. Valeurs
Unités Résultats Référ. Limites

Coliformes totaux / 100 mi 0 0
Coliformes thermotolérants / 100 ml 0 0
Streptocoques fécaux /100 ml 0 0

CONCLUSION:

En absence de traitement, cette eau présente les caractéristiques suivantes :

- faible coloration
- turbidité supérieure 8 2 NTU

- pH 1égérement alcalin

- minéralisation totale moyenne : bicarbonatée calcique

- faible teneur en matigres oxydables

- présence de fer total

- traces d'ammonium

- trés faible teneur en nitrates

- bonne concentration en fluor

- absence de substances indésirables ou toxiques {métaux lourds, HPA)
- absence de pesticides recherchés

- absence de bactéries d'origine fécale

- eau proche de I'équilibre calco carbonique (essai au marbre).

L’'Ingénieur Resp abl boratoire





